
Temperatur- og fasthetsutvikling i betong 
- med sementer fra Heidelberg Materials

Eksempel på bruk av figurene: 

Figurene 1-3 viser Hett22-simuleringer av en 20 cm tykk 
vegg, og hvilken betongtemperatur som er nødvendig for å 
oppnå 5 MPa med ulike forskalinger og lufttemperatur etter 
henholdsvis 16 og 24 timer med 5 m/s vind.
Det er benyttet standardverdier som ligger inne i Hett22 på 
bindemiddelmengde og 28 døgn fasthet på alle figurene.

I figur 1 oppnås 5 MPa etter 16 timer ved -5 grader luft-
temperatur med fersk betongtemperatur på i overkant av 
26 grader med finerforskaling, og ca. 17 grader med isolert 
finerforskaling.  Figurene viser opp til 30 grader betong-
temperatur, men det er ikke alltid betongprodusenten kan 
produsere så høy temperatur. 
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Figuren viser hva som skal til av betong og luft temperatur for å oppnå 5MPa etter 
16 timer med Standard FA M60.
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Figuren viser hva som skal til av betong og lufttempetatur for å oppnå 5MPa etter 24 timer 
med Anlegg FA M45. Lavkarbon A og ordinær betong

Lavkarbon A finer Lavkarbon A Isolert finer Ordinær Isoler finer
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Figuren viser hva som er nødvendig av betong og luft temperatur for å oppnå 5MPa etter 
16 timer med Anlegg FA og Standard FA M45.

Standard FA Anlegg FA

Figur 4 og 5 viser hvordan endring i vindhastighet og betongtemperatur kan påvirke avforskalingstidspunktet. (5 MPa)

Figur 6 viser hvordan bindemiddelmengden påvirker maksimumstemperaturen i en svært massiv konstruksjon.
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Figuren viser påvirkning av vindhastighet på avforskalingstidspunkt i en 20 cm tykk 
vegg hvor det er benyttet Standard FA M60.  
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Figuren viser hvordan betongtemperaturen kan påvirke avforskalingstidspunktet i en 
Standard FA, M60 betong. 
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Figuren viser påvirkning bindemiddelsmengden har på makstemperatur i svært massiv 
konstruksjon.   

Figur 4: Eksempler på hvordan endring av vindhastighet på ulike forskaling kan 
påvirke avforskalingstidspunktet. Standard FA M60, 20cm tykk vegg

Figur 5: Eksempler på hvordan endring av betongtemperatur kan påvirke av-
forskalingstidspunktet. Standard FA, M60, 20cm tykk vegg

Figurene viser eksempler på temperatur og fasthetsutvikling med gitte betingelser. Ønskes simuleringer med andre 
betingelser anbefales det å laste ned herdeteknologiprogrammet Hett22 og gjøre egne simuleringer. 

Hett22 kan lastes ned fra sement.heidelbergmaterials.no
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Figuren viser hva som skal til av betong- og lufttemperatur for å oppnå 5 MPa etter 16 timer Figuren viser hva som skal til av betong- og lufttemperatur for å oppnå 5 MPa etter 24 timer Figuren viser hva som skal til av betong- og lufttemperatur for å oppnå 5 MPa etter 16 timer

Figuren viser påvirkning av vindhastighet på avforskalingstidspunktet Figuren viser hvordan betongtemperaturen kan påvirke avforskalingstidspunktet Figuren viser påvirkninger bindemiddelmengden har på makstemperatur i en svært massiv konstruksjon

Figur 3: Standard FA og Anlegg AF, M45, 5 MPa etter 16 timer, finerforskaling, ulik 
luft- og betongtemperatur.

Figur 2: Anlegg FA M45 Lavkarbon A med 40% FA og 4% Silika av bindemiddel og 
Anlegg FA M45 ordinær. 5 MPa etter 24 timer, med ulik forskaling, luft- og betong-
temperatur.

Figur 1: Standard FA M60, 5 MPa etter 16 timer, ulik forskaling og 
lufttemperatur.

Figur 6: Eksempel på hvordan bindemiddelmengden påvirker maksimumstempera-
turen i en svært massiv konstruksjon (Standard FA, SV-Standard) 


